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COMUNE DI COLLE BRIANZA 
Provincia di Lecco 
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GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 
       

PROGRAMMA  DI  INTERVENTO  DEL  24  OTTOBRE  2010 
ESERCITAZIONE PROVINCIALE NEL COMUNE DI COLLE BRIAN ZA 

“RESEGONE 2010” 
 

 

 

 
INDICAZIONE  PER  L’INTERVENTO NEL  COMUNE  DI COLLE BRIANZA 
 
1. Punto di ritrovo “Unità di crisi” in Comune presso la sede del gruppo a Colle Brianza Piazza Roma; 

i parcheggi per l’intervento pratico sono situati in fondo alla Via lariana. L’esercitazione verrà effettuata 

nel torrente della “Valle della Giardina” in località Nava alla fine della via Lariana. 
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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA ZONA 
 
L’area che interessa l’intervento in oggetto è denominata “Valle della Giardina”, essa è 
attraversata dall’omonimo Torrente Giardina (della lunghezza di circa 1,5 km) che va a confluire 
nel Torrente Bevera (reticolo maggiore di lunghezza oltre al Km). 
I torrenti sono geograficamente individuati a Est della frazione di Nava nel centro del territorio di 
Colle Brianza. 
Il Torrente Giardina, è alimentato a sua volta da vari ruscelli provenienti dal territorio di 
Giovenzana e Fumagallo. 
L’esercitazione pratica di tipo emergenza idrogeologica, consiste nel mettere in sicurezzagli 
argini del torrente e ripulire l’alveo del fiume da materiale litoide, dai tronchi caduti che limitano il 
naturale deflusso delle acque. Si provvederà al taglio di piante che potrebbero provocare un 
eventuale smottamento degli argini e al ripristino e sistemazione di argini esistenti ceduti o 
danneggiati. 
 
 
 
 

 
 

 
Immagine satellitare della Valle della Giardina  con evidenziato In Rosso il Torrente Bevera e in Blu il Torrente 
Giardina. I simboli indicano il punto di ritrovo, il parcheggio per l’intervento e il Cantiere Giardina 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Foto satellitare di inquadramento del Torrente Bevera  e Giardina 
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RILEVAMENTI e INTERVENTI 
 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE: 
 
La Valle e il Torrente Giardina è in uno stato avanzato d’abbandono e di degrado. Le recenti 
piogge lo hanno reso pericoloso. In esso si presentano: 
·  Un elevato trasporto solido e flottante in tutto il suo percorso; 
·  Una vegetazione incolta e non curata da decenni (come cespugli di rovi e piante) lungo le rive; 
·  Un’alta presenza di ramaglie, tronchi e piante morte nell’acqua; 
·  Vari smottamenti di modeste dimensioni lungo il percorso idrico. 
 
 
 
PROBLEMATICHE E RISCHI: 
 
Considerata la situazione sono prevedibili le possibili conseguenze: 
·  Blocco del naturale deflusso delle acque; 
·  Frane, ULTERIORI smottamenti degli argini; 
·  Allagamento di zone urbanizzate e zone circostanti; 
·  Rottura dell’ecosistema della zona. 
 
 
 
INTERVENTO PREVISTO: 
 
Per le ragioni suddette, il torrente necessita di interventi ripetuti nel tempo che prevedano: 
·  Asportazione di materiale litoide; 
·  Rimozione di vegetazione nell’alveo che ne ostacola il regolare flusso; 
·  Sgombero della vegetazione pericolante; 
·  Ripristino degli argini. 
 
 
 
GRUPPI DI VOLONTARI OPERATIVI PREVISTI: 
 
·  Protezione civile di Colle Brianza ,    numero presunto di volontari    …15……. 
         Capo gruppo Giuseppe  Perego        cell………334-8074513.........................  ;  
 
·  Protezione civile di Civate                  numero presunto di volontari    …4..……. 
         Capo gruppo Vittorio  San Dionigi     cell………338-6972922………..............  ;  
 
·  Protezione civile di Castello B.za ;     numero presunto di volontari    …3……. 
         Capo gruppo Giulio ………….…...     cell………339-1683662.........................  ; 
 
·  Protezione civile di Rovagnate  …… numero presunto di volontari    .…3……..  
         Capo gruppo Angelo Crippa             cell ………329-7451069……...………….. 
 
·   Protezione civile di …………… …… numero presunto di volontari    …3……..  
          Capo gruppo …………...…………… cell ……………………………………….... 
 
·  .…………………………………………………………………………..……………..  
          ………………………………………………………………………..……………….. 
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INTERVENTO DI ESERCITAZIONE PROVINCIALE 
 

CANTIERE  “COLLE BRIANZA VALLE GIARDINA” 
 
COMUNE Colle Brianza (LC) 
LOCALITA’ Nava altitudine +570 m 
ALVEO INTERESSATO Torrente Giardina (+/-1500 m) 
DISLIVELLO 130 m (da 570 m a 700 m) pendenza media 15%. 
RETICOLO IDROGRAFICO Secondario 
BACINO IDROGRAFICO Torrenti in Valle della Giardina 
DATA INTERVENTO PREVISTA Esercitazione del 24-10-2010 
GRUPPO DI VOLONTARI Vari gruppi comunali della provincia di Lecco 
NUMERO DI VOLONTARI PREVISTI 25/30 ( persone operative ) 

 
LOCALIZZAZIONE: 

 
Estratto fotogrammetrico C.T. R.  con evidenziati i torrenti Bevera (rosso)  e Giardina (blu) 
 
 
 
 

������������ ������������
������������

������������ ������������
������������

������������ ������������
������������



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Figura 1 
 

 
Figura 2 
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Figura 3 
 

 
Figura 4 
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Figura 5 
 

 
Figura 6 
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CHIUSURA CANTIERE: 
 
RESEGONE 2010 - COLLE BRIANZA VALLE GIARDINA 
 
I lavori sono conclusi alle ore 12:05 
Il numero di volontari presente è di 25 unità divisi in due gruppi. 
Ogni persona era provvista di D.P.I. e di attrezzature necessarie al tipo di intervento. 
Le opere sono state eseguite come previsto su un tratto complessivo di 600 metri di alveo. 
Sono stati effettuati i seguenti interventi: 

- taglio delle piante pericolanti  
- taglio di piante cadute che ostacolavano il naturale deflusso delle acque 
- taglio della fitta vegetazione presente sugli argini 
- asportazione di materiale litoide 
- asportazione di materiale vegetale 
- sistemazione e pulizia del letto del torrente 
- sistemazione di qualche tratto di argine danneggiato 

tutto il materiale vegetale della pulizia (tronchi,rami,foglie) è stato accatastato in loco nei vari 
punti di depressione naturale del terreno boschivo vicino all’area oggetto di intervento. 
 
 
 
Il Coordinatore Capogruppo Giuseppe Perego 
Il Responsabile geom. Marco Manzoni 
Il Relatore tecnico geom. Franco Tavola 
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